Hydrostatische Spindeln,
Linearsysteme und Rundtische

Flihrungen

Zur Erstellung eines Angebots bendtigen wir eine Zeichnung (pdf / dwg), Skizze oder STEP-Daten (mit
Querschnitt und Seitenansicht). Sollten Sie mehrere Achsen benétigen, bitte senden Sie eine Datei pro
Achse.

[Stiick/Jahr]
[1 Linearmotor vertikal
[] Hydrostatischer Gewindetrieb horizontal
[1 Antriebsdaten: Schrage: °(Steigung)
Fx: [N] Krafte beidseitig
Fy: [N] Krafte einseitig
Fz: [Nm]
[kel [ke]
Bemerkung [bspw. Einsatzgebiet der Hydrostatik / Besondere Anforderungen etc.]
Optionale Daten (Wenn keine Zeichnung vorhanden)
Breite Schlitten: Lange Schlitten:
Max. Gewichtskraft: Schwerpunkt des Schlittens:
Max. Gewicht Werkstick: Schwerpunkt des Werkstiicks:
Antriebsdaten: Type: Position: max. Beschleunigung:
Max. Bearbeitungskraft: Richtung: Angriffspunkt:
Falls Aggregat vorhanden
Olviskositét: [cSt bei 40°C] Pumpendruck: [bar]
Max. Geschwindigkeit: [m/min] Max. Beschleunigung: [m/min]
Geschéftsfiihrer/CEO: Amtsgericht Géppingen HRB 53 18 16 Commerzbank Géppingen Kreissparkasse Goppingen
Jens Schifer UID DE 145 553 778 MwSt IBAN DE63 6104 0014 0183 6816 00 IBAN DE97 6105 0000 0000 1182 39
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