Hydrostatische Spindeln,
Linearsysteme und Rundtische

Gewindetrieb

Zur Erstellung eines Angebots bendtigen wir eine Zeichnung (pdf / dwg), Skizze oder STEP-Daten (mit
Querschnitt und Seitenansicht). Sollten Sie mehrere Achsen benétigen, bitte senden Sie eine Datei pro
Achse.

Bitte legen Sie der Anfrage eine Zeichnung der benétigten Spindelenden oder der bisher verwendeten
Kugelgewindetriebe bei.

[Stiick/Jahr]
Max. Kraft links: [N] Max. Kraft rechts: [N]
Min. Steifheit links: [N/um] Min. Steife rechts: [N/um]
Max. Geschwindigkeit: [m/min] Max. Rotation: [U/min]
Einbau: Temperatur:
[l Horizontal Min.: [°C]
[0 Vertikal Max.: [°C]
Steigung: [mm] Lange des Gewindetriebs: [mm]
AuBendurchmesser Gewinde: [mm] Hub: [mm]
A: [mm] B: [mm]
A
7 i m
Bemerkung [bspw. Einsatzgebiet der Hydrostatik / Besondere Anforderungen etc.]
Geschéftsfiihrer/CEO: Amtsgericht Géppingen HRB 53 18 16 Commerzbank Géppingen Kreissparkasse Goppingen
Jens Schfer UID DE 145 553 778 MwsSt IBAN DE63 6104 0014 0183 6816 00 IBAN DE97 6105 0000 0000 1182 39
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