Hydrostatische Spindeln, HYPROSTATIK

Linearsysteme und Rundtische a schunk company
Rundtische

Tel.:

Firma

StraRe PLZ, Ort

Zur Erstellung eines Angebots bendtigen wir eine Zeichnung (pdf / dwg), Skizze oder STEP-Daten (mit
Querschnitt).

Bitte legen Sie der Anfrage eine Gesamtansicht des Lagerkonzepts gemaR der mitgesendeten Skizze bei mit
Belastungskraften bei.

Anwendungsgebiet: [St(jck/]ahr]

Bearbeitungskrafte: Antriebskrafte:
Kraft axial (Fa): [N] Fda: [N]
Kraft radial (Fr): [N] Fdr: [N]
Tangentialkraft (Ft): [Nm] Fdt: [Nm]

Torquemotor Antrieb:

Geometrie und technische Daten:

Max. Durchmesser: [mMm]  max. Abstand Werkstlick zur Tischmitte: [mm]
Nennleistung: [kW] bei Nenndrehzahl: [A/min]
Rundlauf: [um] Planlauf: [um]

Weitere Informationen:

1. Spannsystem auf der Rundtischplatte?
2. Einbaulage des Rundtisches
3. Soll ein Elektropermanentmagnet auf dem Tisch platziert werden?

Bemerkung [bspw. Einsatzgebiet der Hydrostatik / Besondere Anforderungen etc.]
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